


146.0

273.0 max

17.5

12.7

16.0

17.5

17.5

ANSI 52-4

ANSI 52-4

ANSI 52-3 / ANSI 52-5

ANSI 52-3 / ANSI 52-5

300 300

10 10
33.5 55.5

44.5 67
33.5 55.5

50 50

125 125

130 130

110 110

50 50

12.7

16.0

17.5

17.5

273.0 max

165.0
22.0

146.0

140.0

197 197

ANSI 52-1

ANSI 52-1

AISLADOR DE
SUSPENSION CERAMICO

300

10
44.5
60

44.5

50

125

130

110

50

197

Nota 2: Los aisladores cumplen con toda la especificación según normaANSI clase 52-3. Sin embargo, �enen una resistencia 
electromagné�ca mayor a la requerida por la norma.

Cer�ficaciones:

NORNA
IEC60305 / IEC60433

180

5
22
27
22

30

100

100

80

50

114

DISTANCIAS CRITICAS mm

Distancia de Fuga

Distancia de Arco

Resistencia al impacto Nm

Prueba de carga de ru�na, kN

Prueba de carga sostenida, kN

Carga máxima de trabajo, kN

Flameo de baja frecuencia en húmedo

Flameo crí�co al impulso posi�vo

Flameo crí�co al impulso nega�vo

Voltage de perforación a baja frecuencia

RADIO INFLUENCIA

RIV máximo a 1000 kHz µv

VALORES MECÁNICOS

VALORES ELÉCTRICOS kV



AISLADOR CERAMICO
TIPO CARRETE

Cer�ficaciones:

57.0

45.0
22.0

18.0 min

18.0 min

105.0
73.0
24.0

19.0

76.0 R16.0

18.0 min

53-1

53-3

53-5

53-2

53-4

13.0

102.0
73.0
24.0

105.0

25.0

R11.0

R1154.0

ANSI 53-1 ANSI  53-2 ANSI 53-3 ANSI 53-4 ANSI 53-5

20 25 25 38

8 12 12 18

10 15 15 25

VALORES MECÁNICOS

VALORES ELÉCTRICOS kV

Flameo de baja
frecuencia en seco

Flameo de baja frecuencia
en húmedo, ver�cal 

Flameo de baja frecuencia
en humedo,horizontal 

Resistencia transversal, kN 8.9

25

12

15

13.4 17.8 20 26.8

Nota 1: Esmalte café ANSI 70

76.0
45.0
24.0

19.0

81.0

18.0 min

R11.0

45.0
24.0

79.0

76.0

19.0

R18.0

18.0 min

CLASE ANSI (C292 - 1992)



AISLADOR CERAMICO
TIPO CARRETE

60.0

89.0

140.0 79.0

25.4

103.0

108.0
57.0

22.0

76.0

54-1

89.0 44.0

16.0

64.0

86.0

60.0

73.0

54.0

64.0

44.0

172.0 67.0

25.4

114.0

Distancia de fuga 

Ressitencia a la tensión 

Flameo de baja
frecuencia en seco

Flameo de baja
frecuencia en húmedo

41

44

25

12

54-2

48

53

30

15

54-3

57

89

35

18

54-4

54-1 54-2 54-3 54-4

Cer�ficaciones:

76

89

40

23

NORNA
IEC60305 / IEC60433



NORNA

AISLADOR CERAMICO
PIN DOBLE
IEC60305 / IEC60433

R14

R19

89.0

191.0

146.0 51.0 Min

117.0 Máx.

R14

R19

165.0 51.0 Mh

229.0

102.0
130.0 Máx.

ANSI 56-1

ANSI 56-1

ANSI 56-2

ANSI 56-2

ANSI 56-3

ANSI 56-3

210

432

178

13.4

23

110
70

175

225

145

22

100

Distancia de Arco                                                                    

Distancia de Fuga

Altura mínima de la espiga

VALORES MECÁNICOS
Resistencia al can�lever

VALORES ELÉCTRICOS kV
Voltage �pico de aplicación

Flameo de baja frecuencia en seco
Flameo de baja frecuencia en húmedo

Flameo crí�co al impulso posi�vo

Flameo crí�co al impulso nega�vo

Voltage de perforación a baja frecuencia

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a �erra kV

RIV máximo a 1000 kHz µv

DISTANCIAS CRITICAS mm

178

330

152

11.1

23

95
60

150

190

130

15

100

241

533

203

13.4

34.5

125
80

200

265

165

30

200

R19

R14

102.0

267.0

191.0 51.0 Min

133.0 Máx.



AISLADOR DE SUSPENSIÓN
POLIMÉRICO

105

40

240280460

108

40

240285525

23



PIN AISLADOR
POLIMÉRICO

322

170

18

45.56

25214

128

92

43

80

36

25
 X

 7
 =

 1
75

360+5250

135

4-3/8

76

45°

46

66
33



PARARRAYO
POLIMÉRICO

40

240

M12

54

54

97

Desconectador

Desconectador

40

240

54

121

97

M12



SECCIONADOR DE
APERTURA CERÁMICO

MZC-27KV100A TUBO
Compatible con modelo CHANCE



SECCIONADOR DE
APERTURA CERÁMICO

Código

Material

Tensión Nominal

Corriente Nominal

Corriente de Corte

Tensión de Impulso

Frecuencia de alimentación

de tensión no disruptiva

Distancia de Fuga

Peso

Dimensiones

24-27

MZC 27KV100A150KV

Cerámico

24-27

100

150 150

520mm 520mm

12kg 12kg

48 x 34.5x14 48 x 34.5 x 14

65 65

200

8,000 10,000

Código

Material

Tensión Nominal

Corriente Nominal

Corriente de Corte

Tensión de Impulso

Frecuencia de alimentación

de tensión no disruptiva

Distancia de Fuga

Peso

Dimensiones

24-27

MZC 27KV100A150KV

Polimérico

24-27

100

150

520mm

12kg

48 x 34.5x14

65

200

8,000 10,000



SECCIONADOR
CUTOUT

E200 FUSE TF__

Modelo

Fusible

Número de serie

CHANCE

CÓDIGO
MODELO
NUM SER
MARCA
MATERIAL

24KV 100A

E200

TF9

CHANCE

CERÁMICO

CÓDIGO
MODELO
NUM SER
MARCA
MATERIAL

24KV 100A

E200

TF14

CHANCE

CERÁMICO

CÓDIGO
MODELO
NUM SER
MARCA
MATERIAL

24KV 100A

E200

TF11

CHANCE

JEBE SILICONADO

CÓDIGO
MODELO
NUM SER
MARCA
MATERIAL

24KV 100A

E200

TF16

CHANCE

JEBE SILICONADO



PARARRAYOS
CERÁMICOS 10kV - 24kV

PARARRAYOS CERÁMICOS 10KV - 27 KV   100KN

Caracterís�cas
Normas de fabricación y pruebas

Clase de Descarga

Instalación

Tensión Nominal de red

Tesión Máxima de servicio

Frecuencia Nominal

Tensión Nominal de pararrayos

Tensión de operación con�nua (cov)

Descarga de Corriente Nominal

IMpulso a Alta Corriente 4/10u S

Tensión residual máxima a corriente

nominal de descarga (10) Ka-8/20

Materiales de las resilencias no lineales

Masa del pararrayos

(incluido accesorios y soporte)

Al�tud de Operación

Caracterís�cas del Aislador

Materiales de las resilencias no lineales

Nivel de Aislamiento al impulso 1,2/50

Longitud de fuga mínima (fase �erra)

Accesorio (abrazadera) de fijación a crueta

KV

KV

HZ

KV

KV

KA

KA

Unidad ISIC 10KV

IEC99-4

1

Exterior

9.2

10.3

60

10

8.4

10

100

ISIC 12KV

IEC99-4

1

Exterior

11.04

12.4

60

12

10.2

10

100

ISIC 15KV

IEC99-4

1

Exterior

13.8

15.5

60

15

12.7

10

100

ISIC 18KV

IEC99-4

1

Exterior

16.56

18.6

60

18

15.3

10

100

ISIC 21KV

IEC99-4

1

Exterior

19.32

21.7

60

21

17.7

10

100

ISIC 24KV

IEC99-4

1

Exterior

22.08

24.8

60

24

20.2

10

100

KV 30

Oxido de
Zinc

Oxido de
Zinc

Oxido de
Zinc

Oxido de
Zinc

Oxido de
Zinc

Oxido de
Zinc

36 45 54 63 75

Kg

msnm 2000

27.2 32.6 38.8 48.1 52.7 60.5

Cerámico Cerámico Cerámico Cerámico Cerámico Cerámico

2000 2000 2000 2000 2000

mm
Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye

529
KV



PIN AISLADOR
POLIMÉRICO



PARARRAYO
POLIMÉRICO



SECCIONADOR DE
APERTURA CERÁMICO



SECCIONADOR DE
APERTURA CERÁMICO


